Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten / observe profective rights acc. fo DIN ISO 16016
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- MaB- und Konstruktionsanderungen vorbehalten

- Design and dimensions subject fo change

- Sous réserves de toutes modificatons techniques par le constructeur
- Con riserva di modifiche di dimensioni e cosfruzione

- Reservado el derecho a introducir modificaciones en las dimensiones y en la construccion
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Verwen dungsbereic h o . MaBstab (DIN AQ) 1:2 Gewicht:
SG85F ZUlaSSIQE Abwemhung Werkstoff nach GfA Stickliste: Klassifikation:
aMw00033 bzw.: Div. 0 PP 446 12
Art.-Nr. | ATEX Nm | 1/min | A D B H1 H2 L1 L2 ° Datum Name | Benennung

50000783 201411 ; EZ:‘:’ PR | Drees Einbauzeichnung SG85F
50000783 2014 02 SI 25.15-30 Ex-d 10002590 T3 250 15 83 30 8 33.3 400 559 611 e S| 4015 Ex-d/S| 25.15 Ex-d
50000783 2012 01 SI 25.15-40 Ex-d 10003248 T4 250 15 108 30 8 33.3 380 615 665 ‘: Art— Zeichnungsnum'mer: ‘ Blatt
50000783 2008 10 SI 40.15-40 Ex-d 10002592 T3 400 15 83 40 12 43.3 400 559 611 b 1

: 50000783 1BL

Zeichnungsstand DXF/DWG/PDF SI £0.15-40 Ex-d 10003423 T4 400 15 108 40 12 L33 380 615 665 [Zust| Anderung | Datum |Name |Ursp Ersatz fur: [Ersetzt durch
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