Instrukcja montazu

Sterownik bramy
TS 959

Sterowanie z trybem czuwakowym

Wykonanie: 51171552

0000000 0000 51171552 XXXXX

-p|-
Stan: h/03.2017



GfA ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG
Wiesenstralte 81 « 40549 Diisseldorf

@ www.gfa-elektromaten.de
X info@gfa-elektromaten.de



Spis tresci

1

2
3
4

Ogolne zasady bezpieCZEASIWA ..........coeiiiiiiiiiie e 5
Dane teChNICZNE ...... oo e e e e e rrrn e e e e e eeee 6
MoNtaz MECNANICZNY .......cooeeeieie e e e e e e nn e e e e e e e eeeeas 7
Ve a1 = A= L= 1 Y o4 o | 8
Przeglad sposobow przytgczenia przewodu 1§CZCego0 ..........uuuuuurmriiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinens 9

Przypisanie wytagcznikdéw krancowych w wykonaniu wkrecanym do roku produkcji 199710

Przypisanie pojedynczych wytgcznikOw KranCowycCh ..........ccccoeeiiiiiiiiiiciiieeeeeeeeee 10
Wykonanie montazu elektryCZNegO........ceeeeiiiiieiicei e e e 11
POAIGCZENIE O SIECH ... e 12
Podtgczenie do sieCi dO StErOWaNIa .........cocvvuiiiiiiiie e 12
Zakonczenie montazu elekiryCZNego ........ouvvviviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee 12
Przeglad StErOWANIA. ....... .. 13
Uruchomieni© StErOWANIA. .........ccoeiiiiiiiiieiee et e e 14
DES: Ustawienie szybkie pozycji KranCOWYCH ................uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiias 14
NES: Ustawienie szybkie pozycji KranCoOWyYCh .............ooveiiiiiiiiiiceee e 15
Rozszerzona instalacja elekiryCzna ............ccooviiiiiiiiiiiiiicc e 16
Zasilanie ZEWNEIIZNE X1 ...t e e e e e e e e e e e e e aaaana 16
WYL CAWAR X3 ..ttt e e ettt e e e e e e e e et e e e e e ee e e e s e ssnsaeeeeeaeeeeeannnnnnnees 16
Styk przekaznika X20........cooueuiiei e 16
Zewnetrzna kaseta SterowniCza X5 ... 16
Podtgczenie kabla Spiraln@go .........oooo oo 16
Programowanie SteroWania...........cccoeuuiiiieiiie it e e e e e re e e e e e e e eees 17
Tabela punktdw programowania .............cooooiiiuiieiii e 18
LAY <)V 1= 163V o1 =1 101V 18
0y 4 Y (o] =Y o] = 1.2V 18
U] (o] (=T o] = 1.2V 19
Funkcje bezpieCzenstWa ............uuiiiii e 19
LiCZNiK CYKIi SEIWISOWYCR ... ..ottt e e e e e e e e e e e e e e eannns 20
Odczytanie pamigCi INFOrMACYJNE].......uuuuiiiie e e e e eeeeees 21
Usuwanie wszystkich ustawien / Odczytanie GfA-SHICK .........cccoooiiiiiiis 21
Urzadzenia bezpieCzenstWa.............ooooiieeeec e e e 22
X2: Wejscie funkcji wytgcznika bezpieczenstwa bramy .............oooeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee, 22
X3: WEJSCIe WYL-AWAR ...t e e e e e e e 22



10 OPIS AZIGANIA .......coeeieieiieee e e eeare 23
X1: Podtaczenie do sieci sterowania i zasilanie urzadzen peryferyjnych ........................ 23
X5: Wejscie Kasety StErOWNICZE] .........uuuiiiiie e e e e e e eeeeees 24
Tryb pracy bramy “Rozszerzony tryb czuwakowy® ..., 24
X20: Bezpotencjatowy styk przekazniKa...........cooooeeeeeeeoiieeee s 25
Monitorowanie Sity (tylKO DES).......c.ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e 25
Monitorowanie czasu ruchu (tylko NES)..........ooomiiiiiii e 26
Licznik CYKIi SEIWISOWYCR ... .ot e e e e e e e e e e e ennaaas 27
Wskazanie zwarCia/PrzeCigZeNnia .............ii e e e iiieeiiiieee e e e eeeees 27
Funkcja: ,Standby ... ... e 27
11 SYMDBOI STANU ... 28
12 Objasnienie SYMDOIi..........coooiii i 32
13 Deklaracja wtgczenia maszyny nieukonczonej / deklaracja zgodnosci .............ccceeeeene. 34
/Symbole N
& Ostrzezenie - Mozliwe obrazenia lub zagrozenie zycia!
A Ostrzezenie - Zagrozenie zycia na skutek porazenia prgdem elektrycznym!
' Wskazoéwka - Wazne informacije!
o
> Wymdg - Konieczna czynnos¢!
- /

llustracje bazujg na produktach przyktadowych. Mozliwe sg odchylenia w stosunku do

dostarczonego produktu.



1 Ogoblne zasady bezpieczenstwa

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Sterownik bramy jest przeznaczony do bramy z napedem silnikowym (NES/DES system
wytgcznikow krancowych GfA).

Bezpieczenstwo pracy podczas eksploatacji jest zagwarantowane wytgcznie pod warunkiem
zgodnego z przeznaczeniem uzytkowania urzgdzenia. Naped nalezy chroni¢ przez
deszczem, wilgocig i agresywnym srodowiskiem. Wyklucza sie odpowiedzialnosc¢ z tytutu
szkdd, ktore powstaty wskutek innego rodzaju zastosowania albo nieprzestrzegania instrukcji
obstugi.

Do wprowadzenia zmian konieczne jest uzyskanie zgody producenta. W przeciwnym razie

przestaje obowigzywac deklaracja producenta.

Zasady bezpieczenstwa

Montaz i uruchomienie moze wykonywac tylko wykwalifikowany personel.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych mogg wykonywaé wytgcznie wykwalifikowani
elektroinstalatorzy. Muszg oni by¢ w stanie oceni¢ powierzone im zadania, rozpoznac
potencjalne zrédta zagrozen i podjg¢ odpowiednie srodki bezpieczenstwa.

Prace montazowe wolno wykonywac tylko w stanie odtgczonym od napiecia.

Przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw i norm.

Ostony i urzgdzenia ochronne
Uzywac tylko z przynaleznymi ostonami i urzgdzeniami ochronnymi.
Wszystkie uszczelki muszg by¢ prawidtowo zatozone, a wszystkie ztgcza Srubowe

dokrecone.

Czesci zamienne

Stosowac wytgcznie oryginalne czesci zamienne.



2 Dane techniczne

(I'yposzereg TS 959 A
Wymiary szer. x wys. x gteb. 155 x 386 x 90 mm

Montaz pionowy, bezwibracyjny

Czestotliwos¢ robocza 50 /60 Hz

N~230 V, PE
N~230/400V, PE

1
Napiecie robocze (+/- 10%) 3
3~230/400V, PE
3

Moc wyjsciowa dla napedu, maksymalna kW
Zabezpieczenie prgdowe na faze, na miejscu
: 10-16 A

montazu

Zewnetrzne napiecie zasilania: X1/L, X1/N 1 N~230V

(zabezpieczenie prgdowe przez bezpiecznik

aparatowy F1) 1,6 A zwtoczny
24 VvV DC

Wejscia sterowania
Typ. 10 mA

Styki przekaznika 1 bezpotencjatowy zestyk

przetgczny
Obcigzenie styku przekaznika 230 VAC, 1A
omowe / indukcyjne 24V DC.04 A
Pobor mocy przez sterowanie 4 W

Praca: -10..+50

Zakres temperatury Sktadowanie: +0..+50

do 93 %,

Wilgotnosc¢ powietrza bez kondensagji

Stopien ochrony obudowy IP54

NES (krzywkowy wytgcznik krancowy)
DES (cyfrowy wytacznik krancowy)
. J

Kompatybilne wytaczniki krancowe GfA




3 Montaz mechaniczny
4 N\
' Montaz sterowania !

® o Stosowac tylko w pomieszczeniach zamknietych
e Zamocowanie tylko na bezwibracyjnych i rownych podtozach
e Dozwolona jest tylko pionowa pozycja montazu
e Brama musi by¢ widoczna z miejsca montazu

- /

Warunki
Nie wolno przekracza¢ dopuszczalnego obcigzenia Scian, zamocowan, elementow tgczgcych

| przekazujgcych.

Zamocowanie

4 N
Zamocowanie sterowania odbywa sie poprzez 4 otwory wzdtuzne.
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4 Montaz elektryczny

/
AOstrzezenie - Zagrozenie zycia na skutek porazenia pragdem elektrycznym !
e Odtgczy¢ przewody spod napiecia i sprawdzi¢ brak napiecia

e Przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséw i norm

e Wykona¢ poprawnie podtgczenie elektryczne

e UzyC odpowiedniego narzedzia.
-

p
&Zabezpieczenie sieciowe po stronie klienta oraz wytgcznik sieci zasilania!

e Podtgczenie do instalacji domowej poprzez wytgcznik wszystkich biegunéw

zasilania sieciowego = 10 A zgodnie z EN 12453 (np. ztacze wtykowe CEE,

L wigcznik gtowny)

p
[E Uwzgledni¢ instrukcje montazu napedu!
N




Przeglad sposobéw przytgczenia przewodu tagczacego

-

[T T

O

® DES - X12 DES © Mot - © x13
Pin Zyta Pin |Opis: Pin Zyta KI. |Opis:
® 5/ws @ tancuch bezpieczenstwa +24 V| @ 3 W |FazaW
(@) 6/br (@) Kanat B (RS485) @) 2 V |FazaV
® 7/gn ® Masa ® 1 U |FazaU
(O) 8/ge @ Kanat A (RS485) ® 4 N |Przewdd zerowy (N)
® 9/gr ® tancuch bezpieczenstwa ® PE PE
® 10/rs ® Napiecie zasilania 8 V DC
® Nes - ® X12NES
Pin Zyta KIl. |Opis:
® 5/ws 1 Potencjat wytgcznika krancowego +24 V, mostki na: 7, 9, 5, 14
® 6/br 12 S5 dodatkowy wytgcznik krancowy
® 7/gn 6 S3 wylacznik krancowy OTW.
@ 8/ge 15 | S6 dodatkowy wytacznik krancowy
® 9/gr 8 S4 wytacznik krancowy ZAM.
\_® 10/rs 4  |tancuch bezpieczenstwa J




Przypisanie wylgcznikdéw krancowych w wykonaniu wkrecanym do roku produkcji

1997
d I
W1
85 6 7 10 9
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| 149}
: 48]
: 1 1 1 1 %
E (j ;t @F;t ( } , [ 7@@ ﬁ
' S6 S5 S3 S1 %
! 21
| 140]
X12 i G1
___________________________________________________________ b_rlro————— sw
S100- iy FHLENYT
F1 Kontakt termiczny X12 | Plytka wytgcznika krancowego
G1 Prostownik S1 Wytgcznik krancowy OTW. awaryjnego
M1 Silnik S2 Wylgcznik krancowy ZAM. awaryjnego
S10 Reczne uruchomienie awaryjne S3 Wytacznik krancowy OTW.
w1 Przewdd tgczacy S4 Wytacznik krancowy ZAM.
Y1 Hamulec elektromagnetyczny sprezynowy S5 Dodatkowy wytgcznik krancowy
\_ S6 Dodatkowy wytacznik krancowy -
Przypisanie pojedynczych wytgcznikow krancowych
4 )
W1
123 4PE 5 7 9 10 6 8
i D> == o O |2 <
IR foe 9
A1
uilviint e
1 \ ]
M1( %)~ S3 P{z S4 - F1
A1 Skrzynka przytgczeniowa S3 Wytgcznik krancowy OTW.
F1 Kontakt termiczny S4 Wytacznik krancowy ZAM.
M1 Silnik S5 Dodatkowy wytgcznik krancowy
S10 Reczne uruchomienie awaryjne S6 Dodatkowy wytgcznik krancowy
@ 1 Przewdd tagczacy )
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Wykonanie montazu elektrycznego

-

» OtworzyC przepust kablowy @ albo @.

» Zdemontowac ostony.

-

» Wsungc¢ przewdd tgczacy w otwarty przepust kablowy @ (od dotu) albo @ (od gory) i

potaczyc.

» Dokrecic dtawik kablowy.

e Przepust kablowy otwiera¢ za pomocg odpowiedniego narzedzia

Unikaé uszkodzenia elementéw konstrukg;ji!

|
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Podtaczenie do sieci

3~ N,PE 3~, PE 1~, N, PE, sym. 1~,N, PE, asym. )
230/ 400 V 230/ 400 V 230V 230V
50/ 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50/ 60 Hz
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8 3 X 8
. J

Podtaczenie do sieci do sterowania

Zakonczenie montazu elektrycznego

Zamontowac i dokreci¢ przepusty kablowe i dtawiki kablowe.

Do uruchomienia sterowania ostony pozostawic¢ otwarte.

12



Przeglad sterowania
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DES/ |Miejsce wtyku wytgcznika krancowego DES |X1 | Zasilanie sieciowe

NES |lub NES X2 | Wytacznik bezpieczenstwa bramy

F1 Bezpiecznik aparatowy 1,6 A zwloczny X3 |Kaseta sterownicza WYL-AWAR

MOT |Miejsce wtyku silnika X5 | Kaseta sterownicza, przycisk tréjfunkcyjny zewnetrzny
S Obrotowy przetgcznik wyboru X20 |Bezpotencjatowy styk przekaznika

S11 Przycisk OTW.
S12 Przycisk STOP
S13 Przycisk ZAM.
V1 Wskazanie

13



5 Uruchomienie sterowania

» Przewody sieciowe

wiozy¢ / wkgczyé

DES: Ustawienie szybkie pozycji krancowych

1. Sprawdzié¢ kierunek obrotéw odbioru mocy

/
' Uwaga!
® o Ustawienie szybkie jest zakonczone, tryb pracy bramy ,tryb czuwakowy“ jest
aktywny

e Zmiana pozycji krancowych OTW./ZAM. jest opisana w punktach programowania

9 1.1 do ,1.4° )

14



- Uwzglednic¢ instrukcje montazu napedu!
e Ustawienie krzywkowych wytgcznikdéw krancowych - patrz instrukcja montazu

napedu

NES: Ustawienie szybkie pozycji krancowych

7 N
1. Sprawdzié¢ kierunek obrotéw odbioru mocy

3. Zblizy¢ do pozyciji 5 cm przed pozycjg krancowg ZAM. i ustawi¢ wstepny wytgcznik
krancowy S5

15



6 Rozszerzona instalacja elektryczna

/Zasilanie zewnetrzne X1 WYL-AWAR X3 Styk przekaznika X20 A
N L vl 0 =
1819 3.432 |
X1 20 X3 2518
X20 ===
UX @0 @
!- _____ i Ll
A1 r—-=-FH4,
. | . A16 |
. |
A1 |Urzadzenie peryferyjne A2 |Kaseta sterownicza A16 | Przekaznik
\_ WYL-AWAR Y,
4 7 i )
ewnetrzna kaseta sterownicza X5
A 5.1 5.2;\.3;\.4 51 52;\3;\4
X5 132835 X5 === X5 =5
2200 0000 @0 0@
| L; L) F\
'Aa | 71
A .
7 B\ B\ L | S
s15(  s14| s16 | S173 | |
| P |
I s | S
} S
A4 | Przycisk kluczowy A6 | Przycisk tréjfunkcyjny
- J
4 Podtaczenie kabla spiralnego )
Wylgcznik bezpieczenstwa bramy
A20 Puszka przylgczeniowa przetgcznika
S S30 Wytacznik drzwi przejsciowych
(styk rozwierny)
S31  Wytgcznik luznej linki
(styk rozwierny)
1
- /
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7 Programowanie sterowania

\
1. Rozpoczecie programowania
Uwagal
e ° Mozliwe dopiero po ustawieniu szybkim
pozycji krancowych!
2. Wybér i zatwierdzenie punktu programowania
fufn] \/ oo
(] oo
- +
ﬁ T ©
1x ‘
3.a) Ustawienie i zapisanie funkgc;ji
J

17




8 Tabela punktéw programowania

4 Tryby pracy bramy A
L ‘ Tryb pracy bramy z%z|
1x =‘=.
P 1550
{ |OTW. Tryb czuwakowy H
I/ |ZAM. Tryb czuwakowy i :
=7 |OTW. Samopodtrzymanie
L | |ZAM.  Tryb czuwakowy
_1 | Rozszerzony tryb czuwakowy
) '-, Przy NES: Ustawic¢ wylgcznik krancowy S5 na krétko przed pozycjg
= || krancowg ZAM.
- -, " [——)
,i ,f - “ Kierunek obrotéw odbioru mocy ;‘;
1x —v_
Iy )
Wt Zachowanie kierunku obrotéw odbioru mocy (o
- 1x
&
,’ Zmiana kierunku obrotéw odbioru mocy ’
o ®3s J
4 Pozycje bramy )
Iy @ Korekta zgrubna pozycji krancowej OTW. (DES) @W
1x
Zblizy¢ do wymaganej pozycji bramy i zapisaé (
1x
l l." @ Korekta zgrubna pozycji krancowej ZAM. (DES) @@1
1x
&
Zblizy¢ do wymaganej pozycji bramy i zapisac ’
— 1x
[ _-,' @ Korekta doktadna pozyc;ji krancowej OTW. (DES)
1x
-t - - =] = | Bez ruchu bramy, ©
-1/ Lf [’-,’ [+]  korekta w kierunku OTW. el ‘
= == “J|[-] korekta w kierunku ZAM. 1x
Y @ Korekta doktadna pozycji kraficowej ZAM. (DES)
1x
- 7t - - = =/ | Bez ruchu bramy, ©
-1/ Y [ LIl1+1  korekta w kierunku OTW. E
= == “J|[-] korekta w kierunku ZAM. 1x
17 @ Ustawienie punktu przetaczania przekaznika (DES) @§
’ 1x Wybraé funkcje przekaznika w punkcie programowania 2.7
® &
= | = Zblizy¢ do zgdanej pozycji bramy i zapisac¢; dla NES punkt przetgczania musi by¢ ‘
L : ustawiony poprzez dodatkowy wytgcznik krancowy S6 przy napedzie. 1x )

18



4 Funkcje bramy )
37| ® : . =i=f|
C. “ Funkcja przekaznika w X20 g‘g
1x
- +
p - 550,
éﬁ’\ ALt [t E
1x
” Styk impulsowy™
dla 1 sekundy
.'l _—
I~ | | Styk ciagty
I~ | | Sygnalizator czerwony, $wiatto ciggte podczas ruchu bramy
| Pozycja krancowa OTW. Swiatto ciagte przez 3 sekundy
Pozycja krancowa ZAM. Swiatto ciagte przez 3 sekundy
I~ | Sygnalizator czerwony, $wiatto ciggte podczas ruchu bramy
L Pozycja krancowa OTW. Swiatto ciggte przez 3 sekundy
Pozycja krancowa ZAM. wyt.
’l _-’l Zwolnienie blokady rampy przetadunkowej
9 ‘=" | Aktywne tylko przy pozycji kraricowej OTW. )

*) Zaprogramowac przedtem pozycje bramy poprzez punkt programowania 1.7 przekaznik X20 (tylko DES) lub

ustawi¢ poprzez dodatkowy wytgcznik krancowy S6 przy napedzie (przy NES).

4 Funkcje bezpieczenstwa A

_’7 l’ % Monitorowanie sity (DES) 151 %
- ¥ — = = Z
é@ .’il’ -’:’ ‘ l’i” gailjgg'nastawy od 2% do 10% przeciazenia E

_’7 _'7 Monitorowanie czasu ruchu (NES) 5’117 ==
- 4 —— s

S é@ 'L"”i” ‘ i-”"i” gcjowg(}; sekund E )

19



Licznik cykli serwisowych

)
)

.
.
.
S
-
X é

Wstepny wybor cyklu serwisowego

——

—=g=
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(g

I L7 L7 | 01-99 odpowiada 1 000 do 99 000 cykli
"" ! ‘ ="|="] | Cykle sg odliczane w dét

-y
P
ey
U

Reakcja przy osiagnieciu ,zera“

—
—=g=
==
==

I
+

:

Komunikat stanu ,CS* ukazuje sie na zmiane z ustawiong wartoscig
punktu programowania 8.5.

v,

(]

™

Przetgczenie na tryb pracy bramy ,tryb czuwakowy“. Komunikat stanu
,CS* ukazuje sie na zmiane z ustawiong wartoscig punktu
programowania 8.5.

LIJ

Przetgczenie na tryb pracy bramy ,tryb czuwakowy“. Komunikat stanu
,CS* ukazuje sie na zmiane z ustawiong wartoscig punktu

programowania 8.5.
Opcja: Aktywowac¢ przycisk STOP przez 3 sekundy, aby dezaktywowaé
przetgczenie i komunikat stanu dla 500 cykli.

e
Uy

Komunikat stanu ,CS" ukazuje sie na zmiane z ustawiong wartoscig
punktu programowania 8.5 i wigcza sie styk przekaznika X20.

20



4 Odczytanie pamieci informacyjne;j h
g/ @ Licznik cykli
= 1x Liczba 7-cyfrowa
@ / r i O L L Ll
. . . /. L. Ll
M ST DT T S D J
Wskazanie kolejno w podziale dziesigtkowym
— M = 1000000 DT = 10000 S = 100 J =1
= ST = 100 000 T = 1 000 D = 10
i-,.',_-’ @ Ostatnie btedy
1x
@ Zmiana wskazania ostatnich 6 btedow
o @ Licznik informac;ji
= 1x Liczba 7-cyfrowa
@ / r i O L L Ll
. . . /. L. Ll
M ST DT T S D J
Wskazanie kolejno w podziale dziesigtkowym
— M = 1000000 DT = 10000 S = 100 J =1
= ST = 100 000 T = 1 000 D = 10

-+
é@ ) ,’ Licznik cykli ostatniej zmiany programowania bl 2

1x

llo$¢ aktywowan wytgcznika luznej linki / wytgcznika drzwi przejsciowych

[}

Wersja oprogramowania

~
3
'§
e
-
x 5

@ Wersja oprogramowania sterowania zostaje wyswietlona. .

Usuwanie / Odczytanie

‘"
P
‘.
Uy
—
b 5

Usuwanie wszystkich ustawien

- Q
I/ | Aktywowac GfA-Stick E‘
— 1x
| | Wszystkie ustawienia zostajg zmienione na ustawienie fabryczne! @
1z wyjatkiem licznika cykli ®3s

21



9 Urzadzenia bezpieczenstwa

X2: Wejscie funkcji wytgcznika bezpieczenstwa bramy

Wytacznik bezpieczehstwa bramy jest zamontowany na bramie i jest on potgczony ze

sterownikiem bramy za pomocg kabla spiralnego.

~
Funkcja Reakcja w razie aktywowania

Styk przetgczajgcy przerwany: Brama zatrzymuje sie
Linka luzna/drzwi przejsciowe

Styk przetgczajgcy zamkniety: Brama jest gotowa do pracy
- /

Linka luzna/drzwi przejSciowe

Przy otwartym wytaczniku drzwi przejsciowych i jednoczesnej komendzie ruchu z pozyciji

krancowych pojawi sie komunikat btedu ,F1.2%. W razie aktywowania podczas ruchu bramy

nastepuje natychmiastowy STOP i pojawia sie komunikat btedu ,F1.2“.

Entrysense (elektroniczny wytgcznik drzwi przejSciowych)

Wytacznik drzwi przejsciowych sprawdzony wedtug (Plc) performance-level ¢ zgodnie z

normg EN 13849-1 jest monitorowany przez sterownik bramy. Przy otwartym wytgczniku

drzwi przejsciowych i jednoczesnej komendzie ruchu z pozycji krancowych pojawi sie

komunikat btedu ,F1.2“ W razie aktywowania podczas ruchu bramy nastepuje

natychmiastowy STOP i pojawia sie komunikat btedu ,F1.2“

Styki reed w wytgczniku drzwi przejsciowych sg przetgczane magnesem trwatym. Sterownik

bramy kontroluje te stany przetgczania stykow niezaleznie od siebie.

W przypadku zaktécenia pojawia sie komunikat btedu ,F1.7¢

X3: Wejscie WYL-AWAR

Podtaczenie kasety sterowniczej WYL-AWAR zgodnie z EN 13850 lub jednostki analizujgce;j

zabezpieczenia przed wciaggnieciem. Przy aktywowaniu pojawia sie komunikat btedu ,F1.4“.
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10 Opis dziatania
X1: Podtaczenie do sieci sterowania i zasilanie urzadzen peryferyjnych

Podtaczenie do sieci sterowania
Podtaczenie do zaciskéw X1/1.1 do X1/1.4 i PE

Rézne podtagczenia do sieci: 3 N~, 3~, 1 N~ dla silnikow symetrycznych i asymetrycznych.

Sie¢ 400V =mostek 1.5-1.6
Sie¢ 230V = mostek 1.6 - 1.7

' Uwagal
° » Przeczytac opisy ,Podtagczenie do sieci” i ,Podtgczenie do sieci sterowania“

Zasilanie urzadzen peryferyjnych
Podtaczenie urzadzen peryferyjnych dla 230 V, takich jak np. sygnalizacja swietlna,

oswietlenie, przekaznik itd. do zaciskéw X1/1.8 i X1/1.9.

4 N
Uwaga!
e o Zasilanie zewnetrznych urzadzen peryferyjnych 3 N~400 V lub 1 N~230 V
symetrycznie
N e Zabezpieczenie prgdowe przez F1, bezpiecznik aparatowy 1,6 A zwtoczny D
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X5: Wejscie kasety sterowniczej

&Ostrzezenie!
» Tryb pracy bramy ,tryb czuwakowy*:

Zapewni¢ catkowitg widocznos¢ bramy z miejsca obstugi

' Uwagal
e *> Uzycie bez przycisku STOP: Mostek X5.1 podtgczy¢ do X5.2

Tryb pracy bramy “Rozszerzony tryb czuwakowy*

Punkt programowania ,0.1“ rodzaj funkc;ji ,,.5".

W trybie pracy bramy ,Rozszerzony tryb czuwakowy* przycisk ZAM. musi by¢ przyciskany
tak dtugo, az zostanie osiggnieta pozycja krancowa bramy ZAM. Jezeli przycisk ZAM
zostanie zwolniony wczesniej, wowczas brama przemieszcza sie automatycznie w kierunku
OTW.

-
' Uwaga!

* Przy zastosowaniu NES

» Jezeli wylacznik krancowy S5 w trybie pracy bramy ,Rozszerzony tryb

czuwakowy*“ nie zostanie ustawiony na krétko przed ZAM., to nie jest mozliwe

zamkniecie bramy
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X20: Bezpotencjatowy styk przekaznika

Funkcje przekaznika sg opisane w punkcie programowania ,2.7".

\

4 ' Ostroznie - Ryzyko uszkodzenia elementéw konstrukc;ji! A
e o Maksymalny prad przy 230 V AC 1 Aoraz przy 24V DC 0,4 A
e Zalecamy stosowanie lamp LED
e W razie uzywania zarobwek maks. 40 W, w wersji odpornej na uderzenia )

Monitorowanie sity (tylko DES)

Punkt programowania ,3.1%

Monitorowanie sity moze by¢ uzywane tylko w przypadku bram z petng kompensacjg ciezaru

i napedami

brama.

z DES. Jest ona w stanie rozpoznawac¢ osoby przemieszczajgce sie razem z

AOstrzezenie!
¢ Monitorowanie sity nie zastepuje srodkow bezpieczenstwa zabezpieczajgcych

przed wciggnieciem

4 N
Funkcja Monitorowanie sity
,,.0“ ° Wy’f.
2 10" e ,.2% Mata warto$¢ graniczna
T e ,1.0% Duza warto$¢ graniczna
- /
/ ' N
Wazne!
°
e Monitorowanie sity mozna stosowac tylko dla bram z kompensacjg sprezynowg
e Czynniki atmosferyczne, takie jak np. zmiany temperatury lub obcigzenie wiatrem
mogg spowodowac przypadkowe wyzwalanie monitorowania sity
- J
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Po wyjsciu z trybu programowania brama musi wykonac petny ruch OTW. i ZAM. w
samopodtrzymaniu.

Monitorowanie sity to system samoprogramujacy, ktoéry dziata od szerokosci otwarcia 5 cm
do ok. 2 m. Powolnie nastepujgce zmiany, np. zmniejszenie napiecia sprezyny sg
kompensowane automatycznie.

Po wyzwoleniu monitorowania sity mozliwy jest tylko tryb pracy bramy ,Tryb czuwakowy* i
pojawia sie komunikat btedu ,F4.1%. Wyzerowanie nastepuje po osiggnieciu pozycji

krancowej bramy.

Monitorowanie czasu ruchu (tylko NES)

Punkt programowania ,3.3%

Ustawiony czas ruchu jest automatycznie porownywany z czasem zmierzonym pomiedzy
pozycjami krancowymi. W razie przekroczenia czasu ruchu pojawia sie komunikat btedu
.F5.6"

Wyzerowanie komunikatu btedu ,F5.6" odbywa sie przez zamkniecie bramy.

' Uwaga!
e o Czas ruchu jest ustawiony fabrycznie na 90 sekund

e Zalecana warto$¢ ustawienia: Czas ruchu bramy + 7 sekund
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Licznik cykli serwisowych

Punkt programowania ,8.5%

Cykl serwisowy mozna ustawi¢ w zakresie od ,0“ do ,,99 000“ cykli, przy czym zmiana
odbywa sie w krokach co 1000.

Licznik cykli serwisowych zmniejsza sie o jeden przy kazdym osiggnieciu pozycji krancowej
OTW.

Gdy cykl serwisowy osiggnie wartos¢ zerowa, nastepuje aktywacja ustawienia z punktu

programowania ,,8.6".

Wskazanie zwarcia/przecigzenia

W przypadku zwarcia lub przecigzenia napiecia zasilania 24 V DC gasnie wyswietlacz 7-

Jesli nie wystgpit zaden btad ani komenda, sterowanie przetgcza na ,Standby*.

segmentowy.

Funkcja: ,Standby*

Przy ustawionym automatycznym zamykaniu czasowym powyzej 60 sekund, sterowanie
przetgcza rowniez na ,Standby*.

Swieci sie tylko lewy punkt.

Funkcja ,Standby“ zostaje zakonczona za pomocg odpowiedniej komendy lub przez

aktywowanie obrotowego przetgcznika wyboru , S
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11 Symbol stanu

4 Btad
,'-. Wskazanie: ,F“ i cyfra
Cyfra Opis btedu Przyczyny i usuwanie btedéw
- Zacisk X2.1 — X2.2 otwarty. Sprawdzi¢ wylgcznik bezpieczehstwa bramy.
,.’ ,-’ Otwarty wytagcznik luznej linki / kontakt drzwi Sprawdzi¢, czy przewdd tgczacy nie jest
= przejéciowych. przerwany.
P tancuch bezpieczenstwa DES otwarty. Reczne uruchomienie awaryjne
M Reczne uruchomienie awaryjne aktywowane. Sprawdzi¢, czy nie doszto do przecigzenia lub
= Zadziatato zabezpieczenie termiczne silnika. blokady napedu.
L1 | Zacisk X3.1 - X3.2 otwarty. Sprawdzic WYL-AWAR. .
0" WYL-AWAR aktywowany Sprawdzi¢, czy przewdd tgczacy nie jest
' przerwany.
P Btedny Entrysense. Otworzy¢ i zamkng¢ drzwi przej$ciowe.
TN Za duze opory przejscia. Sprawdzi¢ rezystancje.
Niepoprawny montaz Entrysense. Sprawdzi¢ montaz drzwi przejsciowych.
17 Wejscie sterowania Entrysense Wylgczyc¢ i wkaczyé sterowanie.
LYV | X2.1 - X2.2 jest btedny. W razie potrzeby wymienié sterowanie.
(DES) Cofnaé brame po odtgczeniu spod napiecia za
. . , iy pomocg
awaryjny wytgcznik krancowy OTW. zblizony. recznego uruchomienia awaryjnego.
(NES)
/| awaryjny wytgcznik krancowy OTW. lub ZAM. Sprawdzi¢ awaryjny wytgcznik krancowy
=L 1| zblizony. OTW./ZAM.

Reczne uruchomienie awaryjne aktywowane.
Zadziatato zabezpieczenie termiczne silnika.
System wytacznikéw krancowych zostat
zmieniony z NES na DES, bez wykonania Reset
sterowania.

Sprawdzi¢ reczne uruchomienie awaryjne.
Sprawdzi¢ naped pod katem przecigzenia lub
blokady.

Wykonac¢ Reset sterowania w punkcie
programowania ,9.5%

L‘J
=
X

(DES)
awaryjny wylgcznik krancowy ZAM. zblizony.

Cofnaé brame po odtgczeniu spod napiecia za
pomocg
recznego uruchomienia awaryjnego.

N

Nie rozpoznany zaden wytacznik krancowy
(aktywny przy pierwszym uruchomieniu).

Potaczy¢ wytacznik krahcowy ze sterowaniem.
Sprawdzi¢ przewdd taczacy wytgcznika
krancowego.
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Btad

,’-. Wskazanie: ,F“ i cyfra

Cyfra Opis btedu Przyczyny i usuwanie btedéw

- - System wytgcznikéw krancowych zostat ) . .

-,.’,'-, zmieniony z DES na NES, bez wykonania Reset V\gk?;;gvljaei;t s;eSr?wanla W punkcie

== sterowania. prog w9

_’.l ’l Wewnetrzna niespdjnosé danych. \r/tll():/rljgnac zatwierdzenie btedu poprzez komende
’-,' ,’ Wyzwalanie monitorowania sity. cs:igrzivggs;ilﬁﬁﬁhamke bramy pod katem

Cl| 1/ Blad ROM Wytaczy¢ i wigczy¢ sterowanie.

AN a : W razie potrzeby wymienié sterowanie.

I | Blad CPU Whytaczy¢ i wigczy¢ sterowanie.

Y a : W razie potrzeby wymienié sterowanie.

"I. _’l Btad RAM. Wylgczy¢ i wigczy¢ sterowanie.

W razie potrzeby wymieni¢ sterowanie.

~
Py
'5
e

Wewnetrzny bigd sterowania.

Whytaczy¢ i wigczy¢ sterowanie.
W razie potrzeby wymienic¢ sterowanie.

)
L.l
"~
U

Bfad cyfrowego wytacznika krancowego (DES).

Sprawdzi¢ wtyczke i przewdd tgczacy DES.
Whytaczy¢ i wigczy¢ sterowanie.

Sprawdzi¢ mechanike bramy pod katem

)_’ ’1_’ Blad ruchu bramy. mezkosq ruchu’. Sprawdzi¢ ruch obrotowy
b wylgcznika krancowego.
Wylaczy¢ i wigczy¢ sterowanie.
)_’ ’[ Blad w kierunku obrotéw (DES). Zmieni¢ klerur_1ek obfotow w punkcie
) programowania ,0.2”.
I Przy pierwszym uruchomieniu minimalna droga ., .
Il L Uruchomi¢ brame przez min. 1 sekunde.
L ruchu ponizej minimum.
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4 Komendy
,’_-. Wskazanie: ,E“i cyfra
Cyfra Opis komend
I Aktywna komenda OTW.
L I |Wejscia sterowania X5.3
1 71 | Aktywna komenda STOP.
L Wejécia sterowania X5.2
1 J1 |Aktywna komenda ZAM.
Ll |Wejscia sterowania X5.4
-
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4 Komunikaty stanu R
Wskazanie Opi

stanu pIS

,’ . ’-, Ustawiony wstepnie licznik cykli serwisowych osiggniety.

Punkt z lewej strony nie Swieci sie: Zwarcie lub przecigzenie obwodu pradu sterowniczego.

/ .’, ( Aktywowana zmiana kierunku obrotéw, tylko przy pierwszym uruchomieniu.

I ' Wykonana zmiana kierunku obrotéw, tylko przy pierwszym uruchomieniu.

NN

. Programowanie pozycji krahcowej OTW.

miga

Vit Programowanie pozycji krancowej ZAM.

miga

[ |

. Ruch OTW. aktywny.

miga

L. Ruch ZAM. aktywny.

miga

'nd -,’ Przest6j pomiedzy ustawionymi pozycjami krancowymi.

] 1] |Przestsjw pozyci krancowej OTW.

,’ . ,’ Przestdj w pozyciji krancowej ZAM.
- /
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12 Objasnienie symboli

Objasnienie

Wymog: Przeczyta¢ instrukcje montazu

Wymag: Skontrolowac

Wymaog: Zanotowac

Y © E

Wymag: Zanotowac ponizej ustawienie punktu programowania

Il
b

Wstepne ustawienie fabryczne punktu programowania

Wstepne ustawienie fabryczne punktu programowania, warto$¢ po prawej

’?ﬁﬁ\

2

Wstepne ustawienie fabryczne wartosci minimalnej, w zaleznosci od napedu

\

i

Wstepne ustawienie fabryczne wartosci maksymalnej, w zaleznosci od napedu

A |

Zakres ustawienia

|
+

Wymog: Wybraé punkt programowania lub warto$¢,
obréci¢ obrotowy przetacznik wyboru w lewo albo prawo

%

Wymaog: Otworzy¢ punkt programowania,
aktywowac jeden raz obrotowy przetgcznik wyboru

=
<

= Wymog: Zapisac punkt programowania,
aktywowac jeden raz obrotowy przetgcznik wyboru

—

,
;&ﬁ
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Symbol Objasnienie

Wymag: Ustawienie na klawiaturze obudowy OTW./ZAM.,

przycisk OTW.: Warto$¢ w goére; przycisk ZAM.: Warto$¢ w dot
@ Wymag: Aktywowac jeden raz przycisk STOP na klawiaturze obudowy
1x

=]
r Gl Wymog: Zapisac,
ix aktywowac jeden raz przycisk STOP na klawiaturze obudowy
UJ
> &l Wymdg: Zapisac,

M35 aktywowac i przytrzymac przez trzy sekundy przycisk STOP na klawiaturze obudowy
Wymodg: Reset sterowania,
™3s aktywowac przez trzy sekundy przycisk STOP na klawiaturze obudowy
\s Wymég: Zblizy¢ do pozycji bramy

S~
N i Wymog: Zblizy¢ pozycje bramy do pozycji krancowej OTW.

\\
N H Wymaog: Zblizy¢ do wstepnego wytacznika krancowego
\§ Wymag: Zblizy¢ pozycje bramy do pozycji krancowej ZAM.

/
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Deklaracja wigczenia maszyny nieukonczonej

zgodnie z dyrektywg maszynowg 2006/42/WE
dla maszyny nieukonczonej, zatgcznik Il czes¢ B

Dek|aracja Zgod Nnosci GfA ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG
Wiesenstrafle 81 - 40549 Diisseldorf

zgodnie z dyrektywg kompatybilnosci elektromagnetycznej Germany

(EMC) 2014/30/EU

4 My, firma )

GfA ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG
niniejszym deklarujemy, ze nizej wymieniony produkt spetnia wymagania podanej powyzej
dyrektywy WE i jest przeznaczony do zamontowania w konstrukcji bramowe;j.

TS 959

Zastosowane normy
DIN EN 12453:2014-06 Bramy — Bezpieczenstwo uzytkowania bram z napedem silnikowym

DIN EN 12978:2009-10 Urzgdzenia zabezpieczajgce do drzwi i bram z napedem

DIN EN 60335-1:2012-10  Bezpieczenstwo przyrzadow elektrycznych do uzytku domowego i
podobnych celéw — cze$¢ 1: Ogdlne wymagania

DIN EN 61000-6-2:2016-05 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) Czes¢ 6-2 Normy ogdine —
Odporno$¢ na zaktocenia w srodowiskach przemystowych

DIN EN 61000-6-3:2011-09 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) Czes¢ 6-3 Normy ogdine —

Emisja zaktocen w srodowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko
uprzemystowionym

Na uzasadniony wniosek organdéw nadzoru rynku zobowigzujemy sie do przekazania
specjalnej dokumentacji maszyny nieukonczone.

Upowazniony do skompletowania dokumentaciji technicznej

(adres UE w firmie)
Mgr inz. Bernd Synowsky

Odpowiedzialny za przygotowanie dokumentaciji

Maszyny nieukonczone zgodnie z dyrektywg 2006/42/WE s3 przeznaczone do wigczenia do lub
potgczenia z inng maszyng (lub inng maszyng nieukohczong lub urzadzeniem), tworzac w ten
sposob maszyne finalng w rozumieniu dyrektywy. Dlatego produkt ten moze zosta¢ oddany do

uzytku dopiero wtedy, gdy maszyna/urzadzenie finalne, do ktérej ma zosta¢ wbudowany, uzyska

deklaracje zgodnosci z przepisami powyzszej dyrektywy.

Dusseldorf, 02.03.2017 Stephan Kleine ﬁ @‘ ——

Prezes Zarzadu Podpis

- /
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