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WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

Podstawowe wskazowki

Urzadzenie zatrzymujgce bramy przeciwpozarowe stosuje sie w bramach przeciwpozarowych
rowniez w ciggach przenosnikow tasmowych lub szynowych. Spetnia ono wymogi Dyrektywy dot.
urzadzen hamujgcych Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Berlinie, wydanie z
pazdziernika 1988. W organizacji procesu uwzgledniono ,Dyrektywy dot. dopuszczenia zamkniec
przeciwpozarowych w ciggach przenos$nikow tasmowych lub szynowych®, wydanie z lutego 1983,
Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Berlinie.

Zasadniczo przy instalacji elektrycznej wolno pracowac wytacznie wykwalifikowanym elektrykom.
Musza oni by¢ w stanie ocenic zlecone im prace, dostrzec potencjalne zrodta zagrozen i umiec
podja¢ odpowiednie $rodki bezpieczenstwa.

Przebudowywanie lub dokonywanie zmian w ELEKTROMACIE dopuszczalne jest tylko po
uprzednim uzgodnieniu z producentem. Oryginalne czesci zamienne i akcesoria, dopuszczone
przez producenta, sg waznymi czynnikami, pozwalajgcymi zachowac bezpieczenstwo urzgdzenia.
W przypadku zastosowania innych czesci wygasa odpowiedzialnosé.

Bezpieczenstwo eksploatacji dostarczonego ELEKTROMATU zagwarantowane jest tylko przy
zastosowaniu go zgodnie z jego przeznaczeniem. W zadnym wypadku nie wolno przekraczac
wartosci granicznych, podanych w danych technicznych (patrz odpowiednie rozdziaty instrukciji
obstugi).

Istotne przepisy bezpieczenstwa

Podczas instalacji, uruchamiania, konserwacji i kontroli sterowania, nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ odpowiednich dla konkretnego zastosowania przepiséw BHP. W szczegdlnosci nalezy
Normy Europejskie
-EN 54 Czesci sktadowe automatycznych instalacji sygnalizacji
przeciwpozarowej
- 5: Czujniki ciepta, czujniki punktowe z elementem statycznego progu
zadziatania
- 7. Punktowe czujniki dymu, czujniki dymu dziatajgce na zasadzie
Swiatta rozproszonego, przechodzgcego albo jonizacji
- 8: Czujniki ciepta o wysokich temperaturach zadziatania
- EN 60950 Bezpieczenstwo urzgdzen informatycznych
- EN 60742
- EN 50081-1/1992 EN 55022, EN 55011, EN 61000-3 -2/ -3
- EN 50082-2/1997 EN 61000-4 -2/ -3 / -4/ -5/ -6/ -11, ENV 50204
-1SO 10823  Przektadnie tancuchowe rolkowe - Wytyczne doboru

dodatkowo nalezy przestrzega¢ odnos$nikéw normatywnych do wyzej wymienionych norm.

Przepisy VDE
(Zwiazku Elektrotechnikow Niemieckich) ,Dyrektywy dot. urzgdzen hamujgcych® —
Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej, Berlin (wydanie z pazdziernika 1988)
- VDE 0833 Sygnalizatory zagrozenia pozarem, wiamaniem i napadem
- 1: Postanowienia ogdlne
- 2: Postanowienia dotyczace instalacji sygnalizacji przeciwpozarowej
- EN 14675 Budowa instalacji sygnalizacji przeciwpozarowe;

Przepisy przeciwpozarowe

Uwaga!
Nalezy przestrzega¢ norm i przepiséw, obowigzujacych w Panstwa kraju!
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WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

Objasnienia znakéw ostrzegajgcych o zagrozeniu

W instrukcji obstugi znajduja sie wytyczne wazne dla kompetentnego i bezpiecznego stosowania
sterowan i elektromatdw.

Poszczegolne znaki majg nastepujgce znaczenie:

Niebezpieczenstwo
Oznacza, ze istnieje niebezpieczenstwo dla zycia i zdrowia uzytkownika, w
przypadku niezastosowania odpowiednich $rodkéw ostroznosci.

Uwaga

Ostrzezenie przed mozliwymi uszkodzeniami sterowania , urzadzenia
ELEKTROMAT lub innych wartosci trwatych, jesli nie zostang podjete
odpowiednie $rodki ostroznosci.

Ogdlne uwagi o zagrozeniach i Srodkach bezpieczenstwa

Wyszczegdblnione uwagi sa generalnymi wytycznymi przy stosowaniu sterowan i urzadzen ELEK-
TROMAT w potaczeniach z innymi urzadzeniami. Wskazan tych nalezy bezwzglednie przestrzegac
przy instalowaniu i pracy urzgdzenia.

Przed zainstalowaniem sterowania i ustawieniem wytacznikéw krancowych
nalezy sprawdzi¢ mocowanie wszystkich potaczen srubowych.

* Przestrzegac obowigzujacych dla danego przypadku przepiséw
bezpieczenstwa i zapobiegania wypadkom.

* Montaz urzadzenia ELEKTROMAT nalezy wykonaé z ustalonymi
zabezpieczeniami i urzadzeniami ochronnymi, w szczegolnosci powinno sie
zwrdcié uwage na wiasciwe umiejscowienie uszczelek i prawidtowe
dociggniecie dtawnic.

* Przy urzadzeniach ELEKTROMAT ze statym doptywem sieci do sterowania
poza zabezpieczeniem bezpiecznikowym nalezy zastosowaé wytgcznik
rozdzielny dla wszystkich faz.

* Przewody i kable przewodzgce nalezy regularnie sprawdzac na wypadek
uszkodzen izolacji i przerw mjescowych.

* W razie stwierdzenia uszkodzenia przewoddéw nalezy po natychmiastowym

wytaczeniu zasilania sieci uszkodzone przewody wymienic.

* Przed zatgczeniem konieczne jest sprawdzenie zgodnos$ci dopusczczalnego
napiecia urzadzenia z miejscowym napieciem zasilania.

* Przy zasilaniu pradem trojfazowym nalezy zachowac prawostronny kierunek
ptyngcego pradu.
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DANE TECHNICZNE FS 15.20/FS 15.30 WS

Wielkosé FS 15.20 FS 15.30 WS
Moment obrotowy zdawczy Nm 150 150
Moment zwrotny Nm 15/8 15/8
Dop. ’obciq_ienie promieniowe (25 mm przed N 3900 3900
zakonczeniem watu)

Obroty zdawcze * min -1 20 (24) 30 (36)
Moc silnika kW 0,30 0,45
Napiecie robocze v 230/400, 50Hz 1x230, 50Hz
Napiecie sterujace v 24V DC 24V DC
Prad znamionowy silnika * * A 26/15 3,9
Wzgledny czas pracy silnika ED S3-60% S3-20%
Napigcie hamowania vV DC 24 24

Moc hamowania W 16 16
Przewéd zasilajgcy inwestora / 5x1 ,52 / 5x1 ,52 /
zabezpieczenie 10 A zwtoczny 10 A zwtoczny
Zakres pracy wytacznikéw krancowych, maks.

liczba obrotéw watu odbioru mocy 20 (40) 20 (40)
Dopuszczalny zakres temperatury (przy innych _10°C / +40°C 210°C / +40°C
temp.: kontakt z producentem)

Ciggty poziom ci$nienia akustycznego dB(A) <70 <70
Stopien ochrony 1P 54 54
Ciezar napedu ELEKTROMAT® kg 24 24

* Hamulec odsrodkowy ogranicza predkos$é obrotowag walu zdawczego w przypadku pozaru i

zaniku zasilania elektrycznego. Predkos¢ ta jest przy tym wyzsza od predkosci obrotowej przy

istniejgcym zasilaniu elektrycznym.

** Uwaga: Prad roboczy w napedach bram moze przekraczaé 4-krotnie wartosé pradu

znamionowego
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Zastosowanie:
Napedy ELEKTROMAT® przeznaczone sg do bram przeciwpozarowych napedzanych elektrycznie,
zamykajgcych sie w razie pozaru pod wptywem sity ciezkosci.

Schemat napedu ELEKTROMAT® do bram przeciwpozarowych (patrz rysunek na stronie: 7):

@ Przektadnia zebata czotowa:
Niesamohamowana, bezobstugowa, pozycja montazowa pozioma

@ Kotnierz posredni:
Zwmontowanym:
- hamulcem odsrodkowym, kontrolujacym predkos$¢ zamykania w przypadku pozaru
- hamulcem pradu roboczego 24V podtrzymujacego wat wyjsciowy

(3) silnik:
Silnik asynchroniczny, tréjfazowy 230V / 400V 50Hz z zabezpieczeniem termicznym uzwojenia
albo

Silnik jednofazowy pradu przemiennego 1x230V, 50Hz

Wytacznik krancowy:
Przejezdny krzywkowy wytacznik krancowy: 2 wytgczniki robocze, 2 wytgczniki awaryjne i 1
wytgcznik wstepny zabezpieczajgcy krawedz zamykajgcg, 1 dodatkowy wytacznik krancowy
do dowolnego stosowania
Zakres pracy wytacznikdw krancowych: 20 albo 40 obrotéw watu odbioru mocy
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HAMULEC PRADU ROBOCZEGO

Hamulec pradu roboczego jest czescig sktadowg urzadzenia podtrzymujgcego.

W stanie spoczynku hamulec nalezy zasila¢ napieciem 24V DC (zaciski X13/11-12), co pozwala
na utrzymywanie zamkniecia przeciwpozarowego w zgadanej pozyciji.

W przypadku przerwy w doptywie pradu do hamulca, zamknigcie zamyka sie samoczynnie pod
dziataniem sity ciezkosci.

Wmontowany w kotnierzu posrednim regulator odsrodkowy zapewnia ograniczenie predkosci
zamykania w przypadku pozaru. Predko$¢ zamykania miesci sie w zakresie 10 — 15 % powyzej
predkosci zamykania za pomoca silnika.

COROCZNE PRZEGLADY

Wskazowki dla kontrolera

Konserwacje napedzanych okien, drzwi i bram moga wykonywac wytgcznie osoby,
ktérym oficjalnie zlecono takie prace i ktdre znaja zakres odpowiednich prac
konserwacyjnych.

Przektadnia: Przektadnia jest urzgdzeniem bezobstugowym, nasmarowanym jednorazowo
na caty okres eksploatacji. Wat wyjsciowy nalezy chroni¢ przed korozja.

Mocowania: Nalezy doktadne sprawdzi¢ dokrecenie wszystkich srub mocujgcych oraz ich
stan.

Préba pozarowa: Podczas kontroli przeciwpozarowej brama musi sie bez przeszkod zamykac
ze skrajnego, gornego potozenia. W dolnym potozeniu krancowym hamulec
musi zatrzymac brame.
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TRYB USTAWIANIA

Regulacja wytgcznika krancowego

Ptytka wytacznika kranncowego dostepna jest po odkreceniu pokrywy wytacznika.

Dolna pozycja wytgczenia

Aby ustawi¢ w wytaczniku kranncowym dolng pozycje wytaczenia

bramy, nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci (rys. 1):

- Zamkng¢ brame za pomoca przycisku S13 w ukfadzie
stycznikéw nawrotnych

- Krzywke przetaczajacg (1) wytacznika krancowego ,ZAMKN*

obréci¢ na srodek popychacza zatgczajgcego (2) a

dofgczonym szesciokgtnym kluczem imbusowym dokrecic¢

mocno srube ustawienia zgrubnego (3)
- Otwieraé brame za pomoca przycisku S11 w uktadzie

stycznikdw nawrotnych do momentu przetgczenia wytgcznika

kranncowego ,ZAMKN®
- Ponownie zamkna¢ brame
- skorygowac¢ dolng pozycje wytgczenia, obracajgc srube

doktadnej regulacji (4); Srube te mozna obracac z obu stron

za pomocg dotgczonego klucza imbusowego

- wytacznik krancowy “ZAMYKANIA AWARYJNEGO*
ustawiany jest wstepnie automatycznie, podczas
nastawiania wytgcznika krancowego ,ZAMKN®

- Punkt fgczenia wylgcznika krancowego ,ZAMYKANIA
AWARYJNEGO*“ nalezy ew. skorygowac za pomoca Sruby
doktadnej regulacji w taki sposdb, zeby w przypadku
pomylenia kierunku obrotéw albo awarii r oboczego
wytgcznika krancowego brama zatrzymata sie, nie
stwarzajgc ryzyka

Goérna pozycja wytaczania

Po otwarciu bramy wytaczniki OTW oraz OTW. AWARYJNE
nastawia sie analogicznie, jak ma to miejsce w przypadku
ustawiania dolnej pozycji wytgczania.

Wstepny wytgcznik krancowy
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Rys. 1: krzywka wytacznika
krancowego
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Krzywke wytgcznika kranicowego S5 nalezy ustawi¢ w taki

sposdb, zeby uruchomienie wytgcznika nastepowato przy
otwarciu bramy na ok. 5 cm. Wytgcznik ten jest konieczny w

trybie przeciwpozarowym.

Obwodd bezpieczenstwa

Rys. 2: Ptytka wytacznika

krancowego

Zaciski 21 do 28 na ptytce wytgcznika krancowego (rys. 2) zarezerwowane sg dla obwodu
bezpieczenstwa. Przerwanie obwodu bezpieczenstwa powoduje przerwanie doptywu pradu
sterujacego. Uniemozliwia to dalszg obstuge elektryczng bramy.
Zaciski 27 do 28 ptytki wytacznika krancowego sag przeznaczone dla zabezpieczenia termicznego

silnika.

Zaciski 21 do 26 na ptytce wytgcznika krancowego sg wyposazone w mostki. Zamiast tych mostkéw

mozna podtgczy¢ dodatkowe wytgczniki bezpieczenstwa.
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TRYB USTAWIANIA

Dziatanie wytacznika krancowego

Wytacznik krancowy jest sprzezony bezposrednio z watem odbioru mocy i niezalezny od potozenia
(w razie potrzeby mozna jego obudowe obréci¢ o 90°).

Nastawienie wytgcznika krancowego — na maksymalnie 20 obrotéw watu odbioru mocy.

Krzywki wytgcznika krancowego fgczg sie obustronnie i sg przejezdne.

Awaryjny wytacznik krarnicowy S1 Auf (Otw) / S2 Zu (Zamkn)

Przy najechaniu na awaryjny wytacznik krancowy S1 albo S2 nastepuje przerwanie obwodu
zabezpieczajgcego i tym samym niemozliwe staje sie napedzanie bramy za pomoca silnika.
Odstep miedzy wytgcznikiem krancowym roboczym S4 ZU (ZAMKN) i awaryjnym S2 ZU (ZAMKN)
nie moze by¢ zbyt maty. Nalezy uwzgledni¢, zeby w momencie zetkniecia sie bramy z posadzka
nie nastgpito uruchomienie awaryjnego wytacznika krancowego S2 ZU (ZAMKN).

Wytacznik krancowy S3 Auf (Otw)
Po najechaniu na wytgcznik krancowy nastepuje wytgczenie stycznika Auf (Otw); brama znajduje
sie w skrajnym gornym potfozeniu.

Wytacznik krancowy S4 Zu (Zamkn)
Po najechaniu na wytacznik krancowy nastepuje wytaczenie stycznika ZU (ZAMKN); brama znajduje
sie w skrajnym dolnym potozeniu.

Pary wytgcznikéw krancowych S1/S3 i $2/S4 sg ze sobg sprzezone mechanicznie, co sprawia,
ze wytaczniki robocze nastawiajg automatycznie wytgczniki awaryjne. W normalnym przypadku
najezdza sie tylko na roboczy wytgcznik kranicowy S3 lub S4. W kazdym potozeniu krancowym
naped musi sie zatrzymac przed osiggnieciem wyfacznikéw krancowych. Jezeli najazd na awaryjny
wytacznik krancowy miatby miejsce przez zadziataniem odpowiedniego roboczego wytacznika
krancowego, nalezy sprawdzi¢ kierunek obrotéw albo skorygowac nieprawidtowa kolejnosé taczenia
krzywek.

Wytacznik dodatkowy S5/S6

Dodatkowym wytacznikiem krancowym S6 mozna dysponowac¢ dowolnie. Mozna odebra¢ sygnat
(z potencjatem).

www.gfa-elektromaten.de
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DEKLARACJA WLACZENIA MASZYNY NIEUKONCZONEJ

zgodnie z dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
dla maszyny nieukonczonej, zatacznik Il czes¢ B

DeklaraC]a ZgOanSC| GFfA ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG
zgodnie z dyrektywg kompatybilnosci elektromagnetycznej Wiesenstrafle 81 - 40549 Dusseldorf
(EMC) 2014/30/EU Germany

My, firma

GfA ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG

niniejszym deklarujemy, ze nizej wymieniony produkt spetnia wymagania podanej powyzej
dyrektywy WE i jest przeznaczony do zamontowania w konstrukcji bramowe;.

Naped do bram przeciwpozarowych

Zastosowane normy

DIN EN 60335-1:2012-10 Bezpieczenstwo przyrzadow elektrycznych do uzytku domowego i
podobnych celow Roman czesc 1: Ogolne wymagania

DIN EN 61000-6-2:2006-03 Kompatybilnosc elektromagnetyczna (EMC) Czes¢ 6-2 Normy
0golne - Odpornos¢ na zaktocenia w srodowiskach przemystowych

DIN EN 61000-6-3:2011-09 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) Czes¢ 6-3 Normy
0golne - Roman Emisja zaktocen w srodowiskach: mieszkalnym,
handlowym i lekko uprzemystowionym

Na uzasadniony wniosek organéw nadzoru rynku zobowigzujemy sie do przekazania

specjalnej dokumentacji maszyny nieukoriczonej.
Upowazniony do skompletowania dokumentacji technicznej

(adres UE w firmie)
Mgr inz. Bernd Synowsky
Odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji

Maszyny nieukonczone zgodnie z dyrektywa 2006/42/WE sa przeznaczone do wigczenia do lub
potgczenia z inng maszyna (lub inng maszyna nieukonczong lub urzgdzeniem), tworzgc w ten
sposob maszyne finalng w rozumieniu dyrektywy. Dlatego produkt ten moze zostac¢ oddany do

uzytku dopiero wtedy, gdy maszyna/urzadzenie finalne, do ktérej ma zosta¢ wbudowany, uzyska

deklaracje zgodnosci z przepisami powyzszej dyrektywy.

Dusseldorf, 10.07.2017 Stephan Kleine (p é:{ . —

Prezes Zarzadu Podpis

Erstelldatum: 21.09.2017 Zeichnungs-Nr.: 56197061 Revisionsstand: d
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